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TEXTILNY ROLETOVY POZIARNY UZAVER

POZIARNA ODOLNOST:
E120S,/E120 S,,,; EW 60-C0S, / EW 60-C0S,,,

L —
POPIS PRODUKTU

Dymotesné prevedenie textilnej poZiarnej rolety alebo RAL 9010 (biela), pripadne na prianie
FIBREroll S s klasifikaciou S / S, : zdkaznika moznost atypického lakovania dla
Zakladom je $pecialna, poziarne odolna textilia : vzorniku RAL
hr. 0,7 mm vystuzena nerezovymi drétikmi : Ovladacia jednotka AOP (AVAPS Ovladaci Panel)
s povrchovym zéaterom a hlinikovou reflexnou : vratane tlacitka nidzového uzavretia
vrstvou (féliou) pre zvy$enie poziarnej odolnosti » Systém navrhnuty v sulade s EN 14637
Vyrobcom doporucené maximalne celkové Zaistuje elektronické riadenie jednotlivych
rozmery ($ x v): funkcii uzaveru
» Pre poziarnu odolnost E120 S;: Fail safe” prevedenie - bezpe¢né gravitaéné
5206 x 3880 mm uzavretie i v pripade vypadku napajacieho
» Pre poziarnu odolnost E90 S,/ EW 60 S;: : napatia, monitoring stavu a vyhodnocovanie
6606 x 4200 mm poruch (skrat, porucha kabelaze, podpatie,
» Pre poziarnu odolnost E 120 S,g, / EW 60 S,q,: : prepatie)
3000 x 3000 mm Moznost detekcie poziaru: objektova EPS
: (bezpotencialovy kontakt) alebo lokalna detekcia
(3 alebo 6 ¢idiel dla Sirky uzaveru)

Minimalna celkova sirka 1000 mm

Navrhnuté pre montaz na otvor alebo do otvoru
(mozna i kombinacia oboch variant), upevnenie
do betdénu, muriva alebo ocelovych profilov

s pozadovanou poziarnou odolnostou

Vlastny zalozny zdroj elektrickej energie
(akumulator) zabranujuci neziadicemu
uzavretiu uzaveru v pripade vypadku elektrickej
energie, vratane systému cyklického dobijania

Standardny rozmer navijacieho boxu predlzujlicu Zivotnost batérie

je 230 x 230 mm (S x v)

Dla poziadaviek zakaznika moze byt doplneny o:
Velmi mala hmotnost (roleta 3 x 3 m cca 160 kg)

: klGcovy spinac, uzamykatelné tlacidlo
Ovladanie pomocou trubkového motora (230 V) optickd a akusticky signalizaciu
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Rychlost uzavretia rolety je priblizne 100 mm/s

Ocelové prvky vyrobené z pozinkovaného plechu
a Standardne lakované v RAL 9006 (biely hlinik)

signalizaciu stavu do externych zariadeni
tlacidlo nadzového otvorenia
optické zavory

CERTIFIKACIA

Poziarny uzaver FIBREroll S bol UspesSne testovany v skiSobni FIRES s.r.0., klasifikovany dla EN
15269-11 a EN 13501-2, posudeny dla EN 13241+A2 a EN 16034 a je nan vydany CE certifikat

¢. 1396-CPR - 0154 (podtyp tovaru FIBREroll). / Pre viac informacii, kontaktuje: projekce@avaps.cz.
Vyrobca u jednotlivych zakaziek vydava prehlasenie o vlastnostiach v zmysle

Nariadenia Eurépskeho Parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011.
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FIBREroll S | TEXTILNY ROLETOVY POZIARNY UZAVER

TECHNICKE PODKLADY

REZ REZ
POHLAD - UPEVNENIE DO OTVORU DO OTVORU NA OTVOR

WTT CELKOVA SiRKA CEZ BOX

A=230mm
C=0mm pre S5, 150 mm pre Syyo
B =100 mm

HT CELKOVA VYSKA CEZ BOX

HT CELKOVA VYSKA CEZ BOX

CELKOVA VYSKA

CEZ BOX HT (mm)
H SVETLA VYSKA
H SVETLA VY3KA

3000! 5206
CELKOVA SiRKA CEZ BOX WTT (mm) ﬁﬁ

6000
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PODORYS - UPEVNENIE DO OTVORU DETAIL UPEVNENIA VODIACICH LIiST
DO OTVORU NA OTVOR

W SVETLA S{RKA
WTT CELKOVA SIRKA CEZ BOX

PODORYS - UPEVNENIE NA OTVOR DODATOCNE KRYTOVANIE KONCOVEJ LISTY PRE
ODOLNOST S,q - NA ZELANIE ZAKAZNIKA

380
380

W SVETLA SiRKA
WTT CELKOVA SIRKA CEZ BOX

A+C
A+C
PRO Syp9

Pre vSetky nase produkty zabezpecujeme odborny zaruény a pozarucny servis a vykondvanie pravidelnych kontrol
podla vyhlasky ¢. 478/2008 Z. z. / Kontakt: +421 948 300 440 / servis@avaps.sk.

AVAPS SK s.R.0.  ZLATOVSKA 1279 ~ 911 05 TRENCIN-ZLATOVCE =~ OBCHOD: +421 948 445 633 OBCHOD@AVAPS.SK ~ WWW.AVAPS.SK




